
M o n ta g e

Am Zaunbeginn sollte der Pfostenabstand ca. 2.300 mm betragen. Da durch 
wird ein Überstand der Matten erreicht, und die S tahlmatten werden mittels
Mattenverbindern dauerhaft zusammengefügt. Alle weiteren Pfosten-
abstände be tragen dann  ca. 2.500 mm (gemessen von Pfostenmitte zu
Pfostenmitte), können aber auch geringfügig abweichen.

Die Matten weisen einseitig Überstände der senkrechten R undstäbe von 
30 mm auf. Durch einfaches Drehen der Matten können S ie  wahlweise die
senk rechten R undstäbe oben bündig abschließen lassen oder Überstände
bilden.

B eim Einbetonieren der Pfosten ist darauf zu achten, dass kein Wasser im
Pfosten zurückbleiben kann. B ei wasserundurchlässigem Untergund sollte
bauseitig eine Ablaufbohrung vorgesehen werden.

B itte beachten S ie bei der Montage die R ichtlinien der Gemeindeunfall-
versicherungsverbände (insbes. GUV 16.3 und 16.4) bzw. weitere anzuwen-
dende Vorschriften.

Um ein Verletzungsrisiko möglichst auszuschließen, empfehlen wir grund-
sätzlich bei Zaunhöhen bis 2.00 m, die Gitter oben bündig abschließen zu
lassen (Montage mit senkrechten Überständen nach unten). Dies gilt insbe-
sondere im B ereich von Kinderspielplätzen, K indergärten und S chulen.

B e f e s t ig u n g  m it  H a k e n s c h r a u b e n

Alle Pfosten sind mit vorgebohrten Löchern für die Hakenschrauben  ver-
sehen und daher montagefertig. Die diebstahlsichere Abrißmutter  verhindert
wirkungs voll die Demontage der Gitterelemente.

E n d lo s m o n ta g e

Durch die Endlos-Mattenverbinder wird eine feste und dauerhafte Ver-
bindung der Mattenelemente erreicht. 

Als Arbeitshilfe für schnelles und zügiges Klammern wird die Profi zange ein-
gesetzt, die leihweise zur Verfügung gestellt wird.

E c k lö s u n g e n

B ei Flachstabmatten brauchen S ie keinen speziellen Eck pfosten. Die S tahl-
matten werden mit Eckverbindern fest und sicher verbunden. Der letzte
Pfosten vor der Ecke sollte ca. 200-400 mm aus der Ecke heraus gesetzt
werden, damit ein entsprechender Matten über stand entsteht.

S c hnittfläc hen s ind nac h dem Durc htrennen mit einem 
geeigneten K orros ions s c hutz zu vers ehen!

B itte beac hten S ie bei der Montage die R ic htlinien der G emeindeunfallvers ic herungs verbände
(ins bes . G UV 16.3 und 16.4) bzw. weitere anzuwendende Vors c hriften.

Um ein Verletzungs ris iko möglic hs t aus zus c hließen, empfehlen wir grunds ätzlic h bei Zaun-
höhen bis  2.00 m, die G itter oben bündig abs c hließen zu las s en (Montage mit s enkrec hten 
Übers tänden nac h unten). Dies  gilt ins bes ondere im B ereic h von K inders pielplätzen, K inder-
gärten und S c hulen.

W I C H T I G !
W I C H T I G !

Aufbauanleitung Flachstabmatten


